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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для предприятий, на которых планируется использование

грохотов общего и специального назначения или

новых типов просеивающих поверхностей

	Данные о заказчике

	Наименование организации
	

	Адрес
	

	Телефон, факс
	

	Е-mail
	

	Контактное лицо
	


	Сведения о грохотимом материале

	Наименование
	

	Гранулометрическая характеристика
	

	Химический состав (или основные материалы)
	

	Физико-механические свойства (прочность, удельный вес)
	

	Для сухого материала: влажность, температура
	

	Для пульп: чем представлена жидкая фаза (вода, щелочь и т.п.)
	

	Содержание твердой фазы, температура, рH
	

	Требования к процессу грохочения

	Требования к процессу грохочения:

краткое описание технологической задачи, технологической схемы процесса (по возможности приложить технологическую схему, схему цепи аппаратов)
	

	Необходимая производительность операции по питанию, т/ч, м3/ч
	

	Граница (крупность) разделения, мм
	

	Допустимое закрупнение и замельчение каждой выделяемой фракции, %
	

	Допустимое содержание жидкой фазы в надрешетном и подрешетном продуктах при грохочении пульп (или сухих материалов с промывкой), %
	

	Дополнительные требования к процессу грохочения
	

	Условия эксплуатации

	Периодичность работы
	

	Помещении или открытый воздух
	

	Характеристика производственного помещения (вид производства, предполагаемая площадь места установки грохота, возможность подвода напряжения, воды) (приложите эскиз места установки)
	

	Способ подачи материала на грохот (самотеком, по желобу, насосом и т.д.)
	

	Какое классифицирующее оборудование использовалось в данной технологической операции до настоящего времени.
	

	Можно ли получить пробу продукта для испытания (50-100 кг)
	

	Дополнительные требования или условия

	




